
O EDL-RTD2

Faixa de temperatura:
Sensor interno: -29 +72 °C
Sonda externa: -29 +300 °C

Precisão:
+ 0,2 ° C no centro da faixa
+ 1,0 ° C nos extremos

Memória: 64.000 leituras

Isolamento: IP-66

Data Logger Multiplo Uso para 
Alta Temperatura com display LCD, com
2 canais de medição
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EDL-RTD2

O modelo edl-RTD2 é um registrador digital de temperatura confiável e econômico para
todas as aplicações industriais e comerciais que requerem o monitoramento de uma
ampla faixa de temperatura. O edl-RTD2 tem um sensor para temperatura ambiente
(sensor interno) e uma sonda RTD externa de aço inoxidável que monitora
temperaturas de -29 +300 °C para aplicações como aquecedores, incubadores e fornos.

Além de excelente precisão, opera por até 3 anos sem troca de bateria. O display LCD
fornece visualização em tempo real da temperatura ambiente e externa.

O software interno é programável pelo usuário e oferece os seguintes recursos: atraso
no tempo de início, intervalos de amostragem, valores de janela de alarme alto e baixo,
status de registro e dados de medição.

Todos os nossos registradores de dados podem ser programados com limites de
alarme. Se a temperatura atingir níveis fora desses limites, o LDC exibirá um ícone de
alarme e sinalização por Leds. Para iniciar as gravações, basta pressionar o botão
START!

Para baixar as informações gravadas, basta conectar a interface USB à porta USB
padrão do seu PC ou Notebook.
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EDL-XYZ
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