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APLICACOES
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Armazenamento e Controle Ambiente
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TECNOLOGIA: WIRELESS 900 MHZ

FACIL INSTALAGCAO: ETHERNET / REDE LOCAL
SEGURANCA: MEMORIA TIPO EEPROM
PRECISAO: +/- 0,5 °C +/- 3,0 %UR

ORIGEM: USA

MAXI <% TRACK

maxitracksensors.com




SISTEMA DE GERENCIAMENTO
CENTRALIZADO I-DL ETHERNET / WEB

e Estufas e Refrigeradores Laboratoriais
e Motores e Maquinarios Industriais
e Construcado Civil
e Data Centers/ CPDs
e Ambientes Climatizados
e Bancos de Sangue
e Armazenamento de Vacinas e Medicamentos
o~ e Camaras Frias / Alimentos (SND)
APLICAQO Es e Setores de Diagndstico por Imagem
e Farmacia e Almoxarifado

e Centros Cirurgicos

_ e | aboratdrios de Analises Clinicas e Ambientes Climatizados
Mmaxitracksensors.com em Geral
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO
CENTRALIZADO I-DL ETHERNET / WEB

ESPECIFICACOES
TECNICAS

maxitracksensors.com

Sistema de Gerenciamento de Dados em abiente WEB

Software de gerenciamento roda via Browser: Internet Explorer, Fire Fox
ou Google Chrome. Armazenamento das gravacdes de medicdo em
Nuvem.

Ndo requer o uso de servidores ou computadores locais. Relatérios em
formato grafico e tabela. Capacidade maxima de sensores em um Unico
sistema ou base receptora: ilimitado. Recurso de alarmes via e-mail, SMS,
Voice Messages (func¢do discadora) ou sonoro, com ajustes individuais por
Sensor.

- Modos de Alarme: MIN ou MAX

- Gravagao automatica de dados de medicao com intervalo minimo de 10
minutos (Plano Premier)

- Fungdo pausar / gravar para cada sensor.

- Sistema Ethernet com IP fixo ou DHCP.

O Software possui recurso de visualizacdo on-line do processo de

medicio (%

internet of things,
(/\\) Solu¢do em Nuvem - Cloud Computing
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I-DL ETHERNET / WEB - ESPECIFICAC}()ES TECNICAS

Gateway Ethernet:

Sistema DHCP, com entrada Ethernet.
Funcao de memoria tipo EEPROM
Antena com 36 cm de comprimento
Frequéncia: 900 Mhz

Dimensodes: 139.85 x 101.75 x 34.95 mm
CertificagBes: FCC, CE e IC

Possui protocolo SNMP

Sensores Wireless:

Frequéncia: 900 Mhz

Escala: -20 +60 °C | 0~ 100 %UR (consulte versdes)
Precisao: +/-0,5°C | +/-3,0 %UR

Ndo requer alimentacdo VCA.

Bateria interna tipo moeda de Lithium

Alcance estimado em ambiente interno: 150 metros
Alcance estimado em ambiente externo: 33 Quildbmetros
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Temperatis
. .

Display das medi¢des em Tempo Real, atualizadas no painel
de navegacao do Portal de Monitoramento.

Transmissores de longa durabilidade, contruidos emplastico
sinterizado, com alojamentos Standard ou com vedagao
NEMA tipo Industrial. Origem: Kaysville, UT - USA

Salvamento automatico diretamente em Servidor remoto (em
nuvem) com geracao de tabelas com as medi¢Oes coletadas
em todos os pontos, identificadas por data e hora. Gravacdo e
alarmes em intervalos configuraveis (consulte planos).

O Software de Supervisdo possui interface intuitiva e pode ser
utilizado por usuarios comuns, sem a necessidade de pessoal
especializado.
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I-DL ETHERNET / WEB - ESPECIFICAC}()ES TECNICAS

NUmero de sensores ilimitado, gerenciados por nome, area ou
qualquer outro tipo de numeracdo interna (TAGs definidos
pelo usuario).

Sistema de alimentacdo tipo ‘Energy Safe:Mesmo na falta de
energia elétrica ou sinal de Internet, o sistema oferece
recursos que garantem o registro das variaveis medidas por
meses.

Alarme local: visual e sonoro (opcional)

Sistema Wireless - opera vinculado a Gateway tipo Ethernet
ou GSM /900 Mhz
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I-DL ETHERNET / WEB - SOFTWARE

A GALILEO
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Software Supervisorio, com interface Grafica e Tabela er——
numerica - Portal de Monitoramento Galileo:

o@s

oD cl b Sensor Mane Data Last Check In signal Battery
QL name?
s Passwor d Huridity (N Envia . . 11/30/2015 7:22
TS Reg/Short Retected) - 70.37% § 22.4° C M
= I
T\ w 61371 1] |
l\ / Forged passweed?
=

e Roda em qualquer sistema operacional, acessivel via internet — . ﬂ SV I
24 horas por dia x 7 dias por semana. Possui inUmeras - =
ferramentas de andlise das medicdes. ﬂ -|l|| L

e Sistema do tipo “aberto”, que possibilita modificacdes de e

Network Overview  Account Infermation  www.galileosensors.com

acordo com as demandas futuras do cliente (Funcdes @ """""""" I | . = Wy
CUStomiZéveiS) aal t‘- 11/30/2015% 8: 56 FM .Iil: ."I'I GA-CRODA-WHE EE. S ':E "'J;%:E .
e Acesso seguro: 100% WEB / via internet e totalmente o e S - e
criptografado. Lo e
el Ty _,—\ \_/,___-*\ z rl 1;::
S - A\ L 8 19 2.8 C .
"'\_// \\f
Novidade! T — 1 | | T
Programe para envio por
e-mail, Relatorios Automaéticos R ey SO

Semanais/Mensais
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO
CENTRALIZADO I-DL ETHERNET / WEB

e | ogins: ilimitados (Admin / User)

e Periodo de armazenamento de relatorios: indeterminado,
vinculado a renovacdo da licenca anual.

e Permite visualizacdo de sensores “em camadas” (por filial /
dentro de um mesmo acesso)

e Acesso ao recurso ‘APl (ancoragem de dados)

LICENCA PREMIER/ " factangoa localzais foca de senaores,
PERFIL DE ACESSO GALILEO o

MTGA-LABORATORIO

Sensor Maps Planta 2 oad Data Snapshot ﬂ

maxitracksensors.com
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO
CENTRALIZADO I-DL ETHERNET / WEB

O usuario do Portal de Monitoramento Galileo conta com o App
exclusivo e que pode ser utilizado em qualquer tipo de Tablet ou
Smartphone.

APP

Mmaxitracksensors.com
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I-DL ETHERNET / WEB | TIME OUT

O GALILEO s

MTGA-LABORATORIOD

Marage

New Notification for Humidity - 352595

fas (=) 9 =
Sensor Reading Battery nactivity Existing
Motification Motification Motification Motification

Select a Notification Class

MNotifications assigned to Humidity - 352595

Type Motification Name Last Sent Sending To MNotifying On

Este recurso permite que o usuario identifigue uma eventual interrupcao de
energia/alimentacdo ou conexao a Internet
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I-DL ETHERNET / LINHA 900 MHZ

-~
-

TEMPERATURA E PRESSAD

CERTIED
)
SAFE STORAGE
BSI &
Transmissor Wireless Gateway Ethernet ou GSM / RF Transmissor Wireless Transmissor Wireless 6
de Temperatura e Umidade Relativa de Temperatura de Temperatura Escala: -200 +162 °C
Escala: -20 +60 °C | 0~ 100 %UR Escala: -40 +125 °C Quality 1SO §001

Certified Systern

Os sensores do sistema i-DL Ethernet/WEB funcionam com baterias internas, sem a
necessidade de alimentacdo (tomadas locais) para cada ponto de medicdo. ISO
NS

O Portal de Monitoramento possui inteligéncia para o envio de alertas por carga baixa.
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I-DL ETHERNET / LINHA WI-FI

TEMPERATURA E PRESSAD

s
)

Escala: -40 +72 °C ou -20 +60°C /0 ~ 100 %UR (consulte versdes) I
Precisgo: +/- 0,2 °C /3 %UR GERTIFIED.
Envio de alarmes por e-mail / SMS _ AL BTERAE
Memoria: 50 pontos de gravacao ,-;i_:‘ ))

Network: Wi-Fi / DHCP c €

Dimensdes: /6,7 x 53,3 x 32,2 (mm)

. BSIA
Peso: 106 g 6
Protecao: IP-65 L

Bateria: 2 >< AA E|E Quality 150 9001

Certified Systern

rC
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I-DL ETHERNET / ACESSORIOS

-

TEMPERATURA E PRESSAD

CERTIRIED

SAFE STORAGE

L ' BSIa:
Repetidor de Sinal rieelieeiS(Eeniiels Modulo de Alarme Local O

com 2 saidas a rele (10 A) s uaity 150 9001
com sinalizagdodo sensor em estado de Certfed System

alarme e alerta sonoro K@
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I-DL ETHERNET /
ESCOPO DE FUNCIONAMENTO
INTEGRACOES FUTURAS

Sistema Standard / linha 900 Mhz:
Integracao para outras plataformas via ‘API' (ancoragem de dados)

Wireless Sensors Wireless Gateway Online Monitoring and Alerts

/—[ .
I
T -
&Y ns

-

( > ))) £
WATER DETECT

Over 50 Different Wireless Ethernet, Cellular USB and Access Anytime From Anywhere. Instant
Sensor Types Available. Serial Gateways Available. Notification With Free Text and Email Alerts.
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I-DL ETHERNET / SENSORES DISPONIVEIS
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QUALIFICAGCAO
VALIDAGCAO
CALIBRACAO

21 CFR - PART 11 / ANVISA
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WISE USB | REQUISITOS DE SISTEMA

Requisito minimo - i-DL Express-Pro ™ (em nuvem):
Browser IE, Firefox ou Google Chrome - Ndo sera utilizada a rede ou servidor do cliente.

Alimentacao dos Modulos de Aquisicao / Gateway i-DL Ethernet ou GSMAIlim:
100 ~ 240 Vca - Recomenda-se alimentar estes modulos em nobreak de baixa capacidade.

Disparo de alarmes por email / SMS :

Para que o sistema i-DL Ethernet se comunique em rede de forma eficiente e dispare alarmes, é

necessario que todo o sistema esteja conectado e com a presenca de sinal estavel de Internet, sem desconexdes
ou interrupc¢Bes frequentes.

Parte fisica:
Para instalacdao dos Modulos Gateway, é necessaria a presenca de uma tomada e um ponto de rede disponivel e configurado

Consumo de banda / internet, por sensor*:
2.009 MB/Més

* Estimativa de consumo dimensionada para 1 Gateway e 17 Sensores
MAXI ¥ TRACK
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CONTATOS

Vendas:
info@maxitracksensors.com
WWWwW.maxitracksensors.com

' Assisténcia Técnica e Suporte:
@ eng@maxitracksensors.com

it MADGE TECH
MARATHON A
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